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INHALTSVERZEICHNIS

ZAUNFELD	 3
UNIVERSAL-GARTENTOR	 4
DOPPELTOR	 5
SCHIEBETOR	 7

VERMONT ELEMENT

KORROSIONSSCHUTZJAHRE 
GARANTIE

STAHL 80 x 20 mmRAL 7016
ANTHRAZIT

CE OPTION 
MIT ANTRIEB

ZÄUNE ZUR SELBSTMONTAGE

ELEMENT - ZAUNSYSTEM: ES TRIFFT SICH GUT

SIE KAUFEN  
IN EINEM 
GESCHÄFT 
ODER ONLINE

SIE BRINGEN 
DEN ZAUN IN  
PRAKTISCHEN 
VERPACKUNGEN

SIE MONTIEREN 
MIT HAUSWERK- 
ZEUGEN

SELBSTSTÄNDIG 
ODER MIT EINEM 
MONTAGETEAM

SIE ERHALTEN 
EINEN SOLIDEN 
ZAUN OHNE 
SCHWEIßÄHTE
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ZAUNFELDER

Pfosten für Zaunfeld
7x7x215 cm

RAL 7016 Anthrazit

W7284

L-Verbinder für 
Zaunfeld, 4 Stk.

RAL 7016 Anthrazit
 

S9591

ZUBEHÖR

ZAUNFELD H: 120 CM ZAUNFELD H: 145 CM

Produktbreite: 199 cm
Lichtmaß zwischen Metallpfosten: 202 cm
Lichtmaß zwischen Mauerpfosten*: 202 cm
Höhe: 120 cm
Profil der Stäbe: 80x20 mm
Abzahl der Stäbe: 10 Stk.
Profil des Rahmens: 40x30 mm
Hersteller-Index: W10457

Produktbreite: 199 cm
Lichtmaß zwischen Metallpfosten: 202 cm
Lichtmaß zwischen Mauerpfosten*: 202 cm
Höhe: 145 cm
Profil der Stäbe: 80x20 mm
Abzahl der Stäbe: 12 Stk.
Profil des Rahmens: 40x30 mm
Hersteller-Index: W10456

Paket: 201 x 26,5 x 13,5 cm  Paket: 201 x 32 x 13,5 cm  
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* Für die Montage an Mauerpfosten müssen 2 Maueranker gekauft werden.

Pfosten für Gartentor 
mit Nietmutter
10x10x220 cm 

RAL 7016  
Anthrazit

W5022

Anschlagpfosten
10x10x220 cm 

RAL 7016 
Anthrazit  

W6330

Maueranker 
80x80 mm 

S5203

GARTENTORE

ZUBEHÖR

Produktbreite: 90 cm
Lichtmaß zwischen Metallpfosten: 98 cm
Lichtmaß zwischen Mauerpfosten*: 100 cm
Höhe: 150 cm
Profil der Stäbe: 80x20 mm
Abzahl der Stäbe: 12 Stk.

Profil des Rahmens:
40x30,  
40x40,  
25x25 mm

Hersteller-Index: W11049

Produktbreite: 90 cm
Lichtmaß zwischen Metallpfosten: 100 cm
Lichtmaß zwischen Mauerpfosten*: 102 cm
Höhe: 150 cm
Profil der Stäbe: 80x20 mm
Abzahl der Stäbe: 12 Stk.

Profil des Rahmens:
40x30,  
40x40,  
25x25 mm

Hersteller-Index: W11056

GARTENTOR MIT EL. TÜRÖFFNERGARTENTOR MIT KLINKE

Paket: 174 x 24 x 13,5 cm Paket: 174 x 24 x 13,5 cm  
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* Für die Montage an Mauerpfosten müssen 4 Maueranker gekauft werden.

Pfosten für Doppeltor  
mit Nietmutter
10x10x220 cm 

RAL 7016  
Anthrazit

W5022

Universal-Torstopper 
für Doppeltor 

S0198

Maueranker   
80x80 mm

S5203

Öffnungs- 
begrenzer    

(empfohlen)
 

S1975

DOPPELTORE

ZUBEHÖR

DOPPELTOR 4 M

Produktbreite: 400 cm
Lichtmaß zwischen Metallpfosten: 404 cm
Lichtmaß zwischen Mauerpfosten*: 408 cm
Höhe: 150 cm
Profil der Stäbe: 80x20 mm
Abzahl der Stäbe: 2x12 Stk.

Profil des Rahmens:
40x30,  
40x40, 25x25 mm

Hersteller-Index: W11051

Hersteller-Index der Option mit Antrieb: W11050

Produktbreite: 90 cm
Lichtmaß zwischen Metallpfosten: 100 cm
Lichtmaß zwischen Mauerpfosten*: 102 cm
Höhe: 150 cm
Profil der Stäbe: 80x20 mm
Abzahl der Stäbe: 12 Stk.

Profil des Rahmens:
40x30,  
40x40,  
25x25 mm

Hersteller-Index: W11056

Paket Nr. 1 und 2: 198 x 36 x 13,5 cm
Option mit Antrieb: + 1 package 

OPTION
MIT ANTRIEB
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EASY WAY 210 (powered by Home Life) 
ANTRIEB FÜR DOPPELTORE

Öffnungszeit ca. 18 sek.*

Maximales Gewicht des Doppeltores bis zu 300 kg

Torflügelbreite bis zu 5 m

Versorgungsspannung 230 V 50/60Hz

Eingangsstromstärke zur Leitung  
230 Vac Max.

1 A

Max. Motorleistung 60W + 60W

Motorart 24 V

Max. motorstärke 2,5A + 2,5 A

Schub 1500N

Kontinuierliche Betriebszeit 20 min.

Schmierung Schmierfett

Schalldruckpegel LpA-70 dB

Schutzklasse IP44

Betriebstemperatur von -20 bis +70 oC

Motosabmessungen 750x85x102 mm

Max. Anzahl der anzuschließenden 
Fernbedienungen

750

Öffnung bei Stromausfall ja

Eingebaute interne Antenne ja

Gewicht des Motorarms 4 kg
* Die Öffnungszeit kann je nach den Parametern  
des Doppeltores variieren.

PARAMETER

IM PAKET SIND ENTHALTEN: 2x Motorarme, Steuergerät, 2x 4-Kanal-Fernbedienungen, Montageteile, Montage und Bedienungsanleitung.

ZUBEHÖR

Fotozellen Visio,  
Easy Way (2 Stk.) 

 
S9598

Warnleuchte 
Splendor, Easy Way 

 
S9599

Funk-Codetastatur, 
Easy Way  

 
S9600

4-Kanal-
Fernbedienung,  

Easy Way  
 

S1975
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ZUBEHÖR

SCHIEBETORE

IM PAKET SIND ENTHALTEN: Endpfosten 10x10 cm mit Aufschraubplatte und Führungspfosten 7x7 cm mit Aufschraubplatte, Laufrolle, Rollenwagen 2 Stk., 
Auflaufrolle für Schiene 7x7 cm.

Öffnungs- 
begrenzer    

(empfohlen)
 

S1975

LINKES SCHIEBETOR 4 M

RECHTES SCHIEBETOR 4 M

Produktbreite: 550 cm
Lichtmaß zwischen Metallpfosten: 400 cm
Lichtmaß zwischen Mauerpfosten*: 400 cm
Höhe: 149 cm
Profil der Stäbe: 80x20 mm
Abzahl der Stäbe: 2x12 Stk.

Profil des Rahmens:
40x 40, 40x20,  
60x40, 40x30, 25x25 mm

Hersteller-Index: W11054

Hersteller-Index der Option mit Antrieb: W11052

Produktbreite: 550 cm
Lichtmaß zwischen Metallpfosten: 400 cm
Lichtmaß zwischen Mauerpfosten*: 400 cm
Höhe: 149 cm
Profil der Stäbe: 80x20 mm
Abzahl der Stäbe: 2x12 Stk.

Profil des Rahmens:
40x 40, 40x20,  
60x40, 40x30, 25x25 mm

Hersteller-Index: W11055

Hersteller-Index der Option mit Antrieb: W11052

OPTION
MIT ANTRIEB

OPTION
MIT ANTRIEB

Paket Nr. 1: 231 x 8,5 x 13,5 cm
Paket Nr. 2: 340 x 7,5 x 13 cm
Paket Nr. 3: 206 x 26,5 x 10,5 cm
 
 

Paket Nr.: 206 x 21,5 x 10,5 cm
Paket Nr.: 200 x 24 x 11 cm
Option mit Antrieb: + 1 package
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Fotozellen Visio,  
Easy Way (2 Stk.) 

 
S9598

S9598

Warnleuchte 
Splendor, Easy Way 

 
S9599

Funk-Codetastatur, 
Easy Way  

 
S9600

4-Kanal-
Fernbedienung,  

Easy Way  
 

S1975
S9600

EASY WAY 110 (powered by Home Life) 
ANTRIEB FÜR SCHIEBETORE

PARAMETER

ZUBEHÖR

IM PAKET SIND ENTHALTEN: Steuergerät, Getriebemotor, Ankerplatte, 2x 4-Kanal-Fernbedienung, Montage- und Gebrauchsanweisung

Öffnungszeit ca. 24 sek.*

Maximales Gewicht des Schiebetores bis zu 400 kg

Motorart 24V

Versorgungsspannung 230 V 50/60Hz

Max. Motorleistung 180W

Max. Motorstärke 6A

Schub 300N

Max. Anfangsdrehmoment 15Nm

Kontinuierliche Betriebszeit 20 min.

Schmierung permanent grease

Endschalter magnetisch-Halla

Schalldruckpegel LpA-70 dB

Motosabmessungen 355x170x300 mm

Gewicht des Motorarms 7 kg

Schutzklasse IP55

Temperaturbereich von -20 bis +70 oC

Öffnung bei Stromausfall ja

Eingebaute interne Antenne ja
* Die Öffnungszeit kann je nach den Parametern  
des Schiebetores variieren.
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WWW.POLARGOS.PL

ul. Deptak 17
04-956 Warszawa

Telefon: (+48) 22 872 00 91-93
Fax: (+48) 22 612 68 60

E-mail: sekretariat@polargos.pl


