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SPIS TREŚCI

Kontrola/ocena techniczna
Użytkowanie i konserwacja
Wstęp
 Niezbędne narzędzia

Przygotowanie - punkty do sprawdzenia przed wykonaniem montażu
 Kontrola/ocena techniczna

 Wymiary bramy

 Wymiary furtki

 Rodzaje słupków

 Kąt otwarcia bramy - wymagane akcesoria

 Miejsce montażu

Elementy ogrodzenia
 Ogólny schemat zestawu

Fundamenty - przygotowanie podłoża
 Wymiary ławy fundamentowej

 Zbrojenie 

Montaż - kolejność wykonywania czynności
Jak odróżnić furtkę prawą od lewej?
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Kontrola/ocena techniczna
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Sprzedawcy
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Betoniarka

Klucz  Bloczki

Poziomica

Wiertarka
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Gdy brama lub jakikolwiek element zestawu jest uszkodzony zgłoś to niezwłocznie 
do sprzedawcy, zachowując określoną procedurę postępowania reklamacyjnego.!

SBS

BS

Wymiary SBS

SBS

HBS
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*Wymiary SF

SF

HF

7x7 lub 10x10 (stosowany do systemów lekkich, do wysokości 
HBS=1500 mm, np. Tola, Portland, Palermo, Brema), 

•   12x12 do bram o szerokości powyżej 400cm

SF*
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Brak zamontowanych ograniczników lub zamontowanie ich na kąt większy 
niż 95 stopni oraz brak zamontowanej blokady dolnej może powodować 
uszkodzenie elementów bramy, które nie podlega naprawie gwarancyjnej.

Montaż ogranicznika nie jest wymagany dla bram z automatyką z wbudowanym 
ogranicznikiem otwarcia.
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- WYMAGANE AKCESORIA
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-W zależności od systemu*
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Blokada  
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-W zależności od systemu*

-W zależności od systemu*
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Montaż blokady dolnej jest wymagany dla wszystkich konfiguracji bram
dwuskrzydłowych. Brak blokady powoduje wyłączenie uprawnień gwarancyjnych. 

-W zależności od systemu
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Brak blokady powoduje wyłączenie uprawnień gwarancyjnych.
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JEŻELI UZNAMY, ŻE MONTAŻ PRÓBNY ZOSTAŁ PRZEPROWADZONY 
PRAWIDŁOWO I GWARANTUJE PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE BRAMY 
ORAZ FURTKI, ZAGĘSZCZAMY BETON I ZALEWAMY OTWORY PRZY 
SŁUPKACH. PRZY BETONOWANIU ELEMENTÓW NALEŻY PAMIĘTAĆ 
O UMIESZCZENIU ELEMENTÓW BLOKOWANIA BRAMY
DWSKRZYDŁOWEJ - BLOKADY BRAMY. 
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JAK ODRÓŻNIĆ FURTKĘ PRAWĄ OD LEWEJ?
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