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Kontrola/ocena techniczna

Dokonaj oceny zewnetrznej postaci Produktu pod kgtem ewentualnych niezgodnosci. Sprawdz czy produkt
jest w dobrym stanie technicznym, wolny od wad i uszkodzehn mechanicznych oraz czy wyréb jest komplet-
ny. Gdy jakikolwiek element zestawu jest uszkodzony zgto$ to niezwtocznie do Sprzedawcy, zachowujgc
okreslong procedure postepowania reklamacyjnego.

Przed instalacjq produktu nalezy przeprowadzi¢ montaz probny, ktéry ma za zadanie sprawdzi¢ zgodnosé
wszystkich elementow i wykluczy¢ mozliwosé montazu wadliwych elementéw. Po zamontowaniu produktu
przyjmuje sie, ze byt on pozbawiony wad lub ewentualne wady Klient zaakceptowat.

Uzytkowanie i konserwacja

Kazdy element ogrodzenia powinien by¢ regularnie przeglgdany i konserwowany przez jego witasciciela. Na-
lezy sprawdzac wszystkie elementy pod kgtem wystqpienia ognisk rdzy, zarysowan, uszkodzeh mecha-
nicznych. Ogniska rdzy mogg wystqpi¢ w miejscu, ktére zostato uszkodzone poprzez przerwanie ciggto-
Sci powtoki cynkowanej (gtebokie rysy), uderzenia powodujgce pekniecie. W powyzszych przypadkach
miejsce wystqgpienia korozji nalezy oczyscic¢ do ,,zywego materiatu”. Do oczyszczenia nalezy uzy¢ narze-
dzi: szlifierke z odpowiedniq naktadkq, szczotke druciang, szpachelke lub papier cierny z odpowiedniq
gramaturg. Miejsca te trzeba staranie oczysci¢ (ttuszcze, sole), przemy¢ i wysuszy¢. Na doktadnie wy-
czyszczonq powierzchnie nanie$é¢ dwusktadnikowq farbe epoksydowq o duzej zawartosci ptynu cynko-
wego, np.: TEKNOZINC 90 SE. Na powierzchni ogrodzenia wystqpi¢ moze korozja biata w miejscu styku
innego materiatu niz cynk. W tym miejscu zachodzi powstanie biatego nalotu (utlenianie). Miejsca z biatqg
korozjq nalezy przemy¢ preparatem typu Derustit 1680.

Korozja w systemach nieocynkowanych jest zjawiskiem naturalnym i nie podlega reklamacji. Produkt
fabrycznie pokryty jest podktadem ktéry nie stanowi zabezpieczenia antykorozyjnego. Po zakupie sys-
temu nieocynkowanego obowigzkowe jest niezwloczne zabezpieczenie go farbq antykorozyjng.

W miejscach, gdzie pracujg elementy ogrodzenia (zawias, trzpienie automatyki) nastepuje Scieranie sie
powierzchni pracujqcych. Jest to naturalny proces zachodzgcy podczas uzytkowania. Poprzez Scieranie sie
warstwy wraz z potgczeniem warunkéw atmosferycznych moze wystqpi¢ korozja. Dla zmniejszenia wystqg-
pienia powyzszego zjawiska zastosowaé w miejscu styku pracujgcych elementédw np. smar grafitowy. To
tyczy sie rowniez elementéw zwigzanych z automatykg bram.

W szczegolnych wypadkach typu podtopienia lub powodzie, gdzie pokrycie ogrodzenia narazone byto na
dtuzszy kontakt z cieczq, nalezy takie ogrodzenie zdemontowaé, osuszy¢ pozby¢ sie substancji, ktére do-
staty sie do wewngtrz ram, poprzeczek, sztachet. Oczysci¢ cate ogrodzenie starannie i zamontowaé. Jezeli
wymaga natozenia w danym miejscu cynku nalezy postepowaé wg powyzszych wytycznych.




ELEMENTY ELEKTROZACZEPU
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1. Elektrozaczep z pamieciqg 2. Sruba M6 3. Ogranicznik - szyld 4. Kaseta
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5. Blacha 6. Podktadka M6 7. Wkret M5x35 8. Wkret do blach
elektrozaczepu samowiercqgcy z tbem

podkiadkowym 4,2x19
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9. Wktadka bebenkowa 10. Odbojnik gumowy 11. Wkret do blach 12. Wkret samowiercqcy
25x25 + 3 klucze do bramy czarny samowiercqgcy z tbem stozkowym
z tbem stozkowym 4,8x32 4,8x16
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13. Zamek 14. Zaslepka 30x30 mm
do furtki antracyt

MONTAZ ELEKTROZACZEPU DO FURTKI
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2 Zamontuj zamek
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3 Zamontuj wktadke
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4 Wyreguluj furtke 5 Zt6z ogranicznik, kasete oraz blache
elektrozaczepu w zaleznosci
od kierunku otwierania furtki
L 4-4,5 cm (uniwersalnosé¢ montazu)
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6 Przymierz ogranicznik, kasete
i szyld elekfrozaczepu,
odznacz wysokos$¢ montazu
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Odznacz punkty
montazowe
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8 Przewier¢ otwoér na przewéd
zasilajgcy elektrozaczep @10 mm
oraz nawier¢ 2 otwory @1-2 mm
na blachowkrety

Otwér na
blachowkret
@1-2 mm

Otwor na kabel
zasilajgcy
elektrozaczep

Otwér na
blachowkret
@1-2 mm

Przetéz przewod
zasilajgcy elektrozaczep
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10 Przykrec

2 blachowkrety
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11 Podtqcz przewody
elektrozaczepu

12 Przykre¢ blache
do elektrozaczepu
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3k Sruby w zestawie z elektrozaczepem

13 Przykre¢ blache
z elektrozaczepem
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14 Zainstaluj ograniczniki
i zamontuj zaslepki

15 Przymierz furtke,
wyreguluj jezyk oraz
zablokuj zamek

Blokowanie/
odblokowywanie
zamka

Regulacja
jezyka zamka

Regulacja
jezyka zamka
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OGRODZENIA OD PROFESJONALISTOW
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