
INSTRUKCJA MONTAŻU
ŁĄCZNIKA TYP L  
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ELEMENTY PRZĘSŁA DO SŁUPKÓW METALOWYCH:

ELEMENTY PRZĘSŁA DO SŁUPKÓW BETONOWYCH:

5. Śruba M8X20
(Śruba imbusowa M8x20 z 

łbem płaskim)

1. Słupek metalowy

3. Łączniki typ L2. Przęsło

6. Podkładka M8

4. Wkręt do blach
samowiercący z łbem
podkładkowym 6,3x25

x1 x4 x8

x2 x4 x4

x2 x4 x4
5. Śruba M8X20

(Śruba imbusowa M8x20 z 
łbem płaskim)

1. Słupek betonowy

3. Łączniki typ L2. Przęsło

6. Podkładka M8

4. Kołek rozporowy
10x60

(kołków nie ma w zestawie,
należy je dokupić)

x1 x4 x4

SPIS TREŚCI

Kontrola/ocena techniczna
Użytkowanie i konserwacja
Montaż łącznika
 Montaż do słupka metalowego / betonowego 

Montaż przęsła do słupka
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Zmierz rozstaw nitonakrętek w przęśle (x - od góry przęsła do pierwszej nitonakrętki, y- 
między nitonakrętkami)
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Zamontuj łącznik do słupka na podstawie  zmierzonych wysokości. W przypadku chęci 
zlicowania góry przęsła ze słupkiem należy zastosowad położenie łącznika jak na 
rysunku. (x - od góry słupka do środka łącznika (środkowego otworu łącznika, zarezer-
wowanego na kołek rozporowy), y- między środkami łączników (środkowymi otworami 
łącznika))
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MONTAŻ ŁĄCZNIKA
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Wymiar „y” należy zachować. Wymiarem „x” można manipulować według potrzeb.
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Odległość w świetle słupków 
powinna wynosić 202cm.



Montaż łączników do słupka...3

...metalowego dla jednego przęsła: ...betonowego dla jednego przęsła:ba

- 8 wkrętów samowiercących 
z łbem z podkładką 6,3x25
- 4 łączniki typ L
- 2 słupki

- 4 kołki rozporowe 10x60
- 4 łączniki typ L
- 2 słupki

Istotne jest, że ścianka łącznika z fasolką powinna byd od strony posesji

Widok od posesji:
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Widok od ulicy:

Potrzebne:
- 2 słupki z zamocowanymi (4) 
łącznikami
- 4 śruby M8x20 (Śruba imbusowa 
M8x20 z łbem płaskim)
- 4 Podkładki M8
- 1 przęsło
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MONTAŻ PRZĘSŁA DO SŁUPKA



ul. Deptak 17
04-956 Warszawa

Telefon: (+48) 22 872 00 91-93
Fax: (+48) 22 612 68 60

E-mail: sekretariat@polargos.pl



Zalecane jest, aby najpierw skręcić łączniki do przęsła przy pomocy śrub do takiej postaci jak poniżej

Następnie przyłożyć przęsła do 
słupków, aby ustalić na jakiej 
odległości od przedniej ściany 
słupka zamocować łączniki, aby 
uzyskać oczekiwaną odległość 
przedniej ścianki przęsła od 
przedniej ścianki słupka.

Ustalić położenie łącznika (V1,V 2 lub inny punkt charakterystyczny łącznika; najlepiej 
wykorzystać otwór pod kołek rozporowy) względem słupka.

Odległość przedniej ścianki
przęsła od ścianki słupka

Posesja

Ulica

V1

V2
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