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Kontrola/ocena techniczna

Dokonaj oceny zewnętrznej postaci Produktu pod kątem ewentualnych niezgodności. Sprawdź czy produkt 
jest w dobrym stanie technicznym, wolny od wad i uszkodzeń mechanicznych oraz czy wyrób jest komplet-
ny. Gdy jakikolwiek element zestawu jest uszkodzony zgłoś to niezwłocznie do Producenta, zachowując 
określoną procedurę postępowania reklamacyjnego.

Przed instalacją produktu należy przeprowadzić montaż próbny, który ma za zadanie sprawdzić zgodność 
wszystkich elementów i wykluczyć możliwość montażu wadliwych elementów. Po zamontowaniu produktu 
przyjmuje się, że był on pozbawiony wad lub ewentualne wady Klient zaakceptował.

Użytkowanie i konserwacja

Każdy element ogrodzenia powinien być regularnie przeglądany i konserwowany przez jego właściciela. Na-
leży sprawdzać wszystkie elementy pod kątem wystąpienia ognisk rdzy, zarysowań, uszkodzeń mecha-
nicznych. Ogniska rdzy mogą wystąpić w miejscu, które zostało uszkodzone poprzez przerwanie ciągło-
ści powłoki cynkowanej (głębokie rysy), uderzenia powodujące pęknięcie. W powyższych przypadkach 
miejsce wystąpienia korozji należy oczyścić do „żywego materiału”. Do oczyszczenia należy użyć narzę-
dzi: szlifierkę z odpowiednią nakładką, szczotkę drucianą, szpachelkę lub papier ścierny z odpowiednią 
gramaturą. Miejsca te trzeba staranie oczyścić (tłuszcze, sole), przemyć i wysuszyć. Na dokładnie wy-
czyszczoną powierzchnię nanieść dwuskładnikową farbę epoksydową o dużej zawartości płynu cynko-
wego, np.: TEKNOZINC 90 SE. Na powierzchni ogrodzenia wystąpić może korozja biała w miejscu styku 
innego materiału niż cynk. W tym miejscu zachodzi powstanie białego nalotu (utlenianie). Miejsca z białą 
korozją należy przemyć preparatem typu Derustit 1680. 

Korozja w systemach nieocynkowanych jest zjawiskiem naturalnym i nie podlega reklamacji. Produkt 
fabrycznie pokryty jest podkładem który nie stanowi zabezpieczenia antykorozyjnego.  Po zakupie sys-
temu nieocynkowanego obowiązkowe jest niezwłoczne zabezpieczenie go farbą antykorozyjną.

W miejscach, gdzie pracują elementy ogrodzenia (zawias, trzpienie automatyki) następuje ścieranie się 
powierzchni pracujących. Jest to naturalny proces zachodzący podczas użytkowania. Poprzez ścieranie się 
warstwy wraz z połączeniem warunków atmosferycznych może wystąpić korozja. Dla zmniejszenia wystą-
pienia powyższego zjawiska zastosować w miejscu styku pracujących elementów np. smar grafitowy. To 
tyczy się również elementów związanych z automatyką bram. 

W szczególnych wypadkach typu podtopienia lub powodzie, gdzie pokrycie ogrodzenia narażone było na 
dłuższy kontakt z cieczą, należy takie ogrodzenie zdemontować, osuszyć pozbyć się substancji, które do-
stały się do wewnątrz ram, poprzeczek, sztachet. Oczyścić całe ogrodzenie starannie i zamontować. Jeżeli 
wymaga nałożenia w danym miejscu cynku należy postępować wg powyższych wytycznych.
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Rysunki w instrukcji są poglądowe i mogą różnić się  
od rzeczywistych produktów!
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LISTA CZĘŚCI:

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY PRZESUWNEJ 4 M Z PRZECIWWAGĄ

Instrukcja dotyczy bram o całkowitej szerokości 600 cm ze słupkami do wbetonowania

Brama

Słupek  
dojazdowy

Słupek  
przelotowy

Wózek

Szpilki M16,
długość co najmniej 50 cm,

minimalnie kl. 8,8 

(montaż wózków,  

kotwy chemiczne) Ogranicznik
maksymalnego
otwarcia

Poza materiałami budowlanymi  
należy wyposażyć się dodatkowo w:

x1

x1 x1 x2

Montaż przeprowadzić pod nadzorem osób  
z uprawnieniami budowlanymi.!



KROK 1

KROK 3 KROK 4

KROK 2

Regulacja  
wysokości wózków  

za pomocą  
nakrętek 
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KROK 5 - Listwa zębata Wersja 1

KROK 5  
- Listwa zębata Wersja 2

KROK 6 KROK 7 

Z dystansem Bez dystansu
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KROK 8

KROK 9

15
cm

15 cm 20 cm

20 cm

oś bramy

375,5 cm
słupek  
przelotowy

oś wózka oś wózka

brama

15 cm

10 cm

15
cm

15,5
cm

134 cm

72 cm

15
cm

30
cm

50
cm

25
cm

25
cm

175 cm

8 cm

230,5 cm

10
cm

RZUT FUNDAMENTU

ROZMIESZCZENIE ŚRUB NA FUNDAMENCIE:

6
cm

Ogranicznik  
maksymalnego otwarcia  

(brak ogranicznika w zestawie)

Poziom fundamentu wykonać poniżej  
poziomu terenu.

Głębokość fundamentu wykonać zgodnie 
z tabelą podaną w instrukcji, zgodną ze 
strefą przemarzania gruntu.

słupek  
dojazdowy

słupek  
przelotowy

poziom terenu

beton klasy 20m
in

im
um

 1
00

 c
m

404 cm
600 cm

beton klasy 20

śruby fundamentowe 
M16, kl. 8,8
L+500 mm
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Uwaga!
Przed zabetonowaniem elementów należy  
przeprowadzić montaż próbny.!
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LISTA CZĘŚCI:

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY PRZESUWNEJ 4 M Z PRZECIWWAGĄ

Instrukcja dotyczy bram o całkowitej szerokości 550 cm ze słupkami do przykręcenia

Brama

Słupek  
dojazdowy

Słupek  
przelotowy

Wózek

Szpilki M12, długość co najmniej 25 cm, 

Szpilki M16, długość co najmniej 50 cm,  

minimalnie kl. 8,8 (montaż wózków, kotwy chemiczne)

Ogranicznik
maksymalnego
otwarcia

Poza materiałami budowlanymi  
należy wyposażyć się dodatkowo w:

x1

x1 x1 x2

Montaż przeprowadzić pod nadzorem osób  
z uprawnieniami budowlanymi.!



KROK 1

KROK 3 KROK 4

KROK 2

Regulacja  
wysokości wózków  

za pomocą  
nakrętek 
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KROK 5 - Listwa zębata Wersja 1

KROK 5  
- Listwa zębata Wersja 2

KROK 6 KROK 7 

Z dystansem Bez dystansu

Mocowanie  
skręcić  

od wewnątrz
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KROK 8

KROK 9

15
cm

15 cm 20 cm

20 cm

oś bramy

375,5 cm
słupek  
przelotowy

oś wózka oś wózka

brama

15 cm

10 cm

15
cm

15,5
cm

134 cm

72 cm

15
cm

30
cm

50
cm

25
cm

25
cm

125 cm

8 cm

180,5 cm

10
cm

RZUT FUNDAMENTU

ROZMIESZCZENIE ŚRUB NA FUNDAMENCIE:

6
cm

Ogranicznik  
maksymalnego otwarcia  

(brak ogranicznika w zestawie)

słupek  
dojazdowy

słupek  
przelotowy

poziom terenu

beton klasy 20

szpilki M12

m
in

im
um

 1
00

 c
m

404 cm
550 cm

beton klasy 20

śruby fundamentowe 
M16, kl. 8,8
L+500 mm

Uwaga!
Przed zabetonowaniem elementów należy  
przeprowadzić montaż próbny.!

Poziom fundamentu wykonać poniżej  
poziomu terenu.

Głębokość fundamentu wykonać zgodnie 
z tabelą podaną w instrukcji, zgodną ze 
strefą przemarzania gruntu.
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LISTA CZĘŚCI:

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY PRZESUWNEJ 5 M Z PRZECIWWAGĄ

Instrukcja dotyczy bram o całkowitej szerokości 750 cm ze słupkami do przykręcenia

Brama

Słupek  
dojazdowy

Słupek  
przelotowy

Wózek

Szpilki M12, długość co najmniej 25 cm, 

Szpilki M16, długość co najmniej 50 cm,  

minimalnie kl. 8,8 (montaż wózków, kotwy chemiczne)

Ogranicznik
maksymalnego
otwarcia

Poza materiałami budowlanymi  
należy wyposażyć się dodatkowo w:

x1

x1 x1 x2

Montaż przeprowadzić pod nadzorem osób  
z uprawnieniami budowlanymi.!
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KROK 1

KROK 3

KROK 2

Regulacja  
wysokości wózków  

za pomocą  
nakrętek 
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KROK 4

KROK 5 KROK 6

Mocowanie  
skręcić  

od wewnątrz

13



KROK 8

KROK 9

15
cm

15 cm 20 cm

20 cm

oś bramy

473,5 cm
słupek  
przelotowy

oś wózka oś wózka

brama

15 cm

10 cm

15
cm

15,5
cm

181,5 cm

53 cm

15
cm

30
cm

50
cm

25
cm

25
cm

220 cm

7 cm

280,5 cm

10
cm

RZUT FUNDAMENTU

ROZMIESZCZENIE ŚRUB NA FUNDAMENCIE:

6
cm

Ogranicznik  
maksymalnego otwarcia  

(brak ogranicznika w zestawie)

słupek  
dojazdowy

słupek  
przelotowy

poziom terenu

beton klasy 20

szpilki M12

m
in

im
um

 1
00

 c
m

504 cm
750 cm

beton klasy 20

śruby fundamentowe 
M16, kl. 8,8
L+500 mm

Uwaga!
Przed zabetonowaniem elementów należy  
przeprowadzić montaż próbny.!

Poziom fundamentu wykonać poniżej  
poziomu terenu.

Głębokość fundamentu wykonać zgodnie 
z tabelą podaną w instrukcji, zgodną ze 
strefą przemarzania gruntu.
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LISTA CZĘŚCI:

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY PRZESUWNEJ 5 M Z PRZECIWWAGĄ

Instrukcja dotyczy bram o całkowitej szerokości 750 cm ze słupkami do wbetonowania

Brama

Słupek  
dojazdowy

Słupek  
przelotowy

Wózek

Poza materiałami budowlanymi  
należy wyposażyć się dodatkowo w:

x1

x1 x1 x2

Montaż przeprowadzić pod nadzorem osób  
z uprawnieniami budowlanymi.!

Szpilki M16,
długość co najmniej 50 cm,

minimalnie kl. 8,8 

(montaż wózków,  

kotwy chemiczne) Ogranicznik
maksymalnego
otwarcia
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KROK 1

KROK 3

KROK 2

Regulacja  
wysokości wózków  

za pomocą  
nakrętek 
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KROK 4

KROK 5 KROK 6

17



KROK 7

KROK 8

15
cm

15 cm 20 cm

20 cm

oś bramy

473,5 cm
słupek  
przelotowy

oś wózka oś wózka

brama

15 cm

10 cm

15
cm

15,5
cm

181,5 cm

53 cm

15
cm

30
cm

50
cm

25
cm

25
cm

220 cm

7 cm

280,5 cm

10
cm

RZUT FUNDAMENTU

ROZMIESZCZENIE ŚRUB NA FUNDAMENCIE:

6
cm

Ogranicznik  
maksymalnego otwarcia  

(brak ogranicznika w zestawie)

słupek  
dojazdowy

słupek  
przelotowy

poziom terenu

beton klasy 20

szpilki M12

m
in

im
um

 1
00

 c
m

504 cm
750 cm

beton klasy 20

śruby fundamentowe 
M16, kl. 8,8
L+500 mm

Uwaga!
Przed zabetonowaniem elementów należy  
przeprowadzić montaż próbny.!

Poziom fundamentu wykonać poniżej  
poziomu terenu.

Głębokość fundamentu wykonać zgodnie 
z tabelą podaną w instrukcji, zgodną ze 
strefą przemarzania gruntu.
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STREFY PRZEMARZANIA GRUNTU W POLSCE

Strefa 1 2 3 4
Głębokość 
przemarzania [m] 0,8 1 1,2 1,4

Głębokość układania instalacji 
wodno-kanalizacyjnej 1 1,35 1,6 1,85

1 strefa
2 strefa

3 strefa

3 strefa

4 strefa

3 strefa
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WWW.POLARGOS.PL

ul. Deptak 17
04-956 Warszawa

Telefon: (+48) 22 872 00 91-93
Fax: (+48) 22 612 68 60

E-mail: sekretariat@polargos.pl


