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Kontrola/ocena techniczna

Dokonaj oceny zewnętrznej postaci Produktu pod kątem ewentualnych niezgodności. Sprawdź czy produkt 
jest w dobrym stanie technicznym, wolny od wad i uszkodzeń mechanicznych oraz czy wyrób jest komplet-
ny. Gdy jakikolwiek element zestawu jest uszkodzony zgłoś to niezwłocznie do Producenta, zachowując 
określoną procedurę postępowania reklamacyjnego.

Przed instalacją produktu należy przeprowadzić montaż próbny, który ma za zadanie sprawdzić zgodność 
wszystkich elementów i wykluczyć możliwość montażu wadliwych elementów. Po zamontowaniu produktu 
przyjmuje się, że był on pozbawiony wad lub ewentualne wady Klient zaakceptował.

Użytkowanie i konserwacja

Każdy element ogrodzenia powinien być regularnie przeglądany i konserwowany przez jego właściciela. Na-
leży sprawdzać wszystkie elementy pod kątem wystąpienia ognisk rdzy, zarysowań, uszkodzeń mecha-
nicznych. Ogniska rdzy mogą wystąpić w miejscu, które zostało uszkodzone poprzez przerwanie ciągło-
ści powłoki cynkowanej (głębokie rysy), uderzenia powodujące pęknięcie. W powyższych przypadkach 
miejsce wystąpienia korozji należy oczyścić do „żywego materiału”. Do oczyszczenia należy użyć narzę-
dzi: szlifierkę z odpowiednią nakładką, szczotkę drucianą, szpachelkę lub papier ścierny z odpowiednią 
gramaturą. Miejsca te trzeba staranie oczyścić (tłuszcze, sole), przemyć i wysuszyć. Na dokładnie wy-
czyszczoną powierzchnię nanieść dwuskładnikową farbę epoksydową o dużej zawartości płynu cynko-
wego, np.: TEKNOZINC 90 SE. Na powierzchni ogrodzenia wystąpić może korozja biała w miejscu styku 
innego materiału niż cynk. W tym miejscu zachodzi powstanie białego nalotu (utlenianie). Miejsca z białą 
korozją należy przemyć preparatem typu Derustit 1680. 

Korozja w systemach nieocynkowanych jest zjawiskiem naturalnym i nie podlega reklamacji. Produkt 
fabrycznie pokryty jest podkładem który nie stanowi zabezpieczenia antykorozyjnego.  Po zakupie sys-
temu nieocynkowanego obowiązkowe jest niezwłoczne zabezpieczenie go farbą antykorozyjną.

W miejscach, gdzie pracują elementy ogrodzenia (zawias, trzpienie automatyki) następuje ścieranie się 
powierzchni pracujących. Jest to naturalny proces zachodzący podczas użytkowania. Poprzez ścieranie się 
warstwy wraz z połączeniem warunków atmosferycznych może wystąpić korozja. Dla zmniejszenia wystą-
pienia powyższego zjawiska zastosować w miejscu styku pracujących elementów np. smar grafitowy. To 
tyczy się również elementów związanych z automatyką bram. 

W szczególnych wypadkach typu podtopienia lub powodzie, gdzie pokrycie ogrodzenia narażone było na 
dłuższy kontakt z cieczą, należy takie ogrodzenie zdemontować, osuszyć pozbyć się substancji, które do-
stały się do wewnątrz ram, poprzeczek, sztachet. Oczyścić całe ogrodzenie starannie i zamontować. Jeżeli 
wymaga nałożenia w danym miejscu cynku należy postępować wg powyższych wytycznych.
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LISTA CZĘŚCI:

Brama i Furtka

Słupek 7x7 lub 10x10 
w zależności od systemu 
ogrodzenia

lub

Blokada*

* nie jest na wyposażeniu bramy

x1

x1

x1

Montaż przeprowadzić pod nadzorem osób  
z uprawnieniami budowlanymi.!
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KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI MONTAŻOWYCH.

1. Wyznaczyć położenie bramy i furtki w terenie

2.  Zrobić wykopy na fundamenty pod słupki bramy i słupek furtki  
na zadaną głębokość

3.   Wykonać deskowanie cokołów  
pod słupki

4.   Wykonać zbrojenie cokołów wg  
schematu i umieścić w deskowaniu

SCHEMAT MONTAŻU  
- WIDOK PRZYKŁADOWEJ BRAMY OD STRONY ULICY
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5.  Bramę w pozycji poziomej należy złożyć łącznie ze słupkami  
zachowując liniowość położenia wszystkich elementów

RZUT FUNDAMENTÓW

A) B) C)
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Uwaga! Wysokość słupków może się różnić
w zależności od systemu.!



6.  Tak złożoną bramę należy ustabilizować przy pomocy elementów 
drewnianych lub innych (np. kantówki, deski, profile)

7.   Złożony element umieścić w miejscu wbudowania z zachowaniem  
pionowości i ponownie sprawdzić położenie wszystkich części  
składowych i zabezpieczyć przed przechyleniem lub wywróceniem

8.   Słupki podeprzeć wspornikami w taki sposób, aby utrzymać pion
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9.  Wykonać betonowanie cokołów pod słupki

10.  Wykonać deskowanie i betonowanie elementów uzupełniających 
między słupkami pamiętając o umieszczeniu elementów  
do blokowania bramy (płaskownik, rurka)

25 cm

blokada
 bramy*

beton B20 (C16/20)
stal ∅6 mm – klasy A0
∅ 12mm – klasy AIII
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Uwaga!  
Słupki (7x7 lub 10x10 cm  
– w zależności od systemu  
ogrodzenia) należy zalać  
betonem wewnątrz słupka!

!
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